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до 4000 мм 
Парковый светильник

GRD    HITECH ZIGZAG 1

30 Вт 

 3000К / 4000К / 5000K / 6000К

 IP 65 

Артикул Вт Лм/Вт К IP

LQ-GRD-HIT-Z1-30W-3K-IP65 30 120 3000 65

LQ-GRD-HIT-Z1-30W-4K-IP65 30 120 4000 65

LQ-GRD-HIT-Z1-30W-5K-IP65 30 120 5000 65

LQ-GRD-HIT-Z1-30W-6K-IP65 30 120 6000 65

Технические характеристики

Мощность (основной модуль): 30 Вт 

Мощность (боковая подсветка): 20 Вт 

Световой поток: 120 Лм/Вт

Материал светильника: высококачественный алюминий

Светодиоды: BRIDGELUX

Тип КСС: Оптическая линза, широкая 150х70

Цветовая температура: 3000 / 4000 / 5000 / 6000К

Индекс цветопередачи: 70RA

Входное напряжение: AC 220 Вольт

Размеры: 130 х 85 мм х 3000/3500 мм 
150 х 100 мм х 4000 мм

Высота:  3000 / 3500 / 4000 мм*

Степень влагозащиты: светильника - IP65, драйвера - IP67

Цвет корпуса (стандарт): серый RAL 7015 
 Опционально (другой цвет)

Встроенная боковая 
светодиодная подсветка:  Цвет на выбор**

Гарантия: 5 лет

Производитель: LUMIQ

 *Высота светильника на выбор

3000мм (3М) / 3500 мм (3.5М) / 4000мм (4М) 
Добавить в конце артикула необходимую высоту: «-3.5М»

Пример добавления парметра в артикул:
LQ-GRD-HIT-Z1-30W-3K-IP65-3.5М

  Опционально: покраска корпуса в другой цвет по RAL

Добавить в конце артикула необходимый цвет: «-RAL9005»  
(после параметров высоты и цвета боковой подсветки) 

Пример добавления опций в артикул:
LQ-GRD-HIT-Z1-30W-3K-IP65-3.5М-R-RAL9005

 **Цвет боковой подсветки на выбор

тепло-белый WW, нейтрально-белый NW, холодно-белый CW, 
желтый (Y), зеленый (G), красный (R), синий (B)
Добавить в конце артикула после высоты необходимый цвет: «-R» 

WW NW CW Y G R B

Пример добавления парметра в артикул:
LQ-GRD-HIT-Z1-30W-3K-IP65-3.5М-R


