
Светильники для санузлов и технических помещений. 
Применяем диоды со светоотдачей 120 Лм/Вт и блоки 
питания с уменьшенной потребляемой мощностью.
Опционально оснащаться комбинированными дат-
чиками: фото-датчик, микроволновой датчик, инфра-
красный датчик.

МP     GKH  

12 Вт  IP54 / IP65

 6000К 220 х 220 х 90 мм

960 Лм

Технические характеристики

Потребляемая мощность: 12 Вт

Диапазон напряжения: 220- 240 В

Номинальное напряжение: 220 В

Цветовая температура: 6000К 

Световой поток: 960 Лм

Индекс цветопередачи: CRI>90

Коэффициент мощности: 0,89

Цвет корпуса: Белый

Материал корпуса: пластик

Вес:  0,395 кг

Габариты светильника (ДхШхВ): 220 х 220 х 90 мм

Степень защиты: IP54 / IP65

Гарантия: 2 года

Производитель: LUMIQ

Артикул Вт Лм К IP

LQ-МP-GKH-22.22-12W-6K-IP54 12 960 6000 54

LQ-МP-GKH-22.22-12W-6K-IP65 12 960 6000 65

Светодиодный светильник
220х220

Артикул Вт Лм К IP

LQ-МP-GKH-22.22-12W-6K-IP54 -LS 12 960 6000 54

LQ-МP-GKH-22.22-12W-6K-IP65 -LS 12 960 6000 65

 Опционально — Внешний датчик света («-LS»).


