
Светильник предназначен для освещения лестничных 
клеток, коридоров, вестибюлей и других помещений с 
периодическим пребыванием людей в жилых и обще-
ственных зданиях.

Светодиодный светильник
190x190

МP     NPB  

Технические характеристики

Потребляемая мощность: 12 / 15 / 18 Вт

Диапазон напряжения: 220- 240 В

Номинальное напряжение: 220 В

Цветовая температура: 4000К 

Световой поток: 870 / 1100 / 1500 Лм

Индекс цветопередачи: CRI>90

Коэффициент мощности: 0,89

Цвет корпуса: Белый

Материал корпуса: алюминий, силикатное стекло

Вес: 0,5 кг

Габариты светильника (ДхШхВ): 190 x 190 x 90 мм

Степень защиты: IP54

Гарантия: 2 года

Производитель: LUMIQ

Артикул Вт Лм К IP

LQ-МP-NPB-19.19-12W-4K-IP54 12 870 4000 54

LQ-МP-NPB-19.19-15W-4K-IP54 15 1100 4000 54

LQ-МP-NPB-19.19-18W-4K-IP54 18 1500 4000 54
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Артикул Вт Лм К IP

LQ-МP-NPB-19.19-12W-4K-IP54-LS 12 870 4000 54

LQ-МP-NPB-19.19-15W-4K-IP54-LS 15 1100 4000 54

LQ-МP-NPB-19.19-18W-4K-IP54-LS 18 1500 4000 54

 Опционально — Внешний датчик света («-LS»).


