
Светодиодная лента с увеличенным 
количеством диодов
Количество диодов — 180 шт/м — применяется в тех 
случаях, когда стандартной плотности диодов (120 шт/м) 
на ленте недостаточно: при совместном использовании 
с более тонким алюминиевым профилем, где возможен 
риск появления «точек». Лента данного типа относится к 
сверхъярким и используется для организации основного 
освещения как в интерьерах частных квартир и домов, 
так и на объектах, требующих высокий уровень осве-
щенности: медицинские и общеобразовательные учреж-
дения, промышленные и спортивные объекты, офисы и 
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Технические характеристики

Мощность: 18 Вт

Цветовая температура: 2700К / 3000К / 4000К 

Степень защиты: IP20

Напряжение: 12 В / 24 В

Световой поток: 2250 Лм

Индекс цветопередачи: CRI > 90

Количество светодиодов: 180 шт/м

Производитель: LUMIQ

Артикул Вт Лм К IP

LQ-LS-2835-18W-24V-2.7K-IP20 18 2250 2700 20

LQ-LS-2835-18W-24V-3K-IP20 18 2250 3000 20

LQ-LS-2835-18W-24V-4K-IP20 18 2250 4000 20

LQ-LS-2835-18W-12V-2.7K-IP20 18 2250 2700 20

LQ-LS-2835-18W-12V-3K-IP20 18 2250 3000 20

LQ-LS-2835-18W-12V-4K-IP20 18 2250 4000 20

кабинеты, автосалоны и помещения автомобильного 
детейлинга, салоны красоты и парикмахерские, лабо-
ратории и конструкторские бюро, выставочные залы и 
мастерские, и т.д. 
Лента имеет двойную медную печатную плату, полимер-
ное покрытие с двух сторон, бинированные светодио-
ды с полной заливкой люминофором без впадин, соот-
ветствующие рабочему току резисторы, оригинальный 
скотч 3М в качестве клейкой основы.


