
Добавить в конце артикула:  
«-16D-» (16º) 
«-25D-» (25°) 
«-40D-» (40°) 
«-50D-» (50°) 
«-80D-» (80°) 
«-115D-» (115°)

Световой поток** 
светильника с линзой

холодный белый (6000К) 1700 Lm

нейтральный белый (4000K) 1800 Lm

теплый белый (3000K) 1600 Lm

Amber (янтарный) 1450 Lm

Red (красный) 235 Lm 

Green (зеленый) 1170 Lm

Blue (синий) 200 Lm

Световой поток светильника без вторичной оптики на 10% 
больше светового потока светильников со вторичной оптикой.

*— требуется дополнительный источник питания;

**— указан световой поток с учетом потерь на вторичной 
оптике при температуре окружающей среды +20°C;

***— структурированная (муар) порошковая краска с повы-
шенной атмосфероустойчивостью.

Мощность: 16 / 20 Вт 

Цветовая температура: 
3000К / 4000К / 6000К / AMBER 
/RED / GREEN / BLUE

Степень защиты: IP67

Напряжение монохром: 220 VAC / 24 VDC*

Напряжение RGB, RGBW: 24 VDC*

Потребляемая мощность

светильников белого, зелёного, янтарного и 
синего свечения 20W ±5%

светильников красного свечения  
и RGB, RGBW 16W ±5%

Управление монохром   (Опционально) PWM, DMX, DALI

Управление RGB, RGBW   (Опционально) PWM, DMX

Технические характеристики

Светодиоды CREE, SSC, PHILIPS, SAMSUNG

Ресурс светодиодов Более 70000 часов

Угол раскрытия луча 16º, 25º, 40º, 50º, 80º, 115º

Температура внешней среды -40°C...+40°C

Покрытие полиэфирная порошковая краска ***

Степень защиты IP67

Вес 900г

Цвет корпуса: на выбор (RAL)

Индекс цветопередачи: CRI > 90

Материал корпуса: алюминевый сплав

Производитель: LUMIQ

ARHС     REM F 

Архитектурный светильник
98х68

16 / 20 Вт 

 3000К / 4000К / 6000К /  
AMBER / RED / GREEN / BLUE

200 – 1800 Лм 

 IP 67

Оптика 16° – 115°

Тип кронштейна – фиксированный (F)

Артикулы с нужными параметрами для заказа
ARHС REM F  98х68

Артикул Вт Лм К/Цвет IP

LQ-ARCH-REM-F-98.68-16W-R-IP67 16 235 RED 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-16W-RGB-IP67 16 — RGB 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-16W-RGBW-IP67 16 — RGBW 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-3K-IP67 20 1600 3000 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-4K-IP67 20 1800 4000 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-6K-IP67 20 1700 6000 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-А-IP67 20 1450 AMBER 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-G-IP67 20 1170 GREEN 67

LQ-ARCH-REM-F-98.68-20W-B-IP67 20 200 BLUE 67

Для выбора вторичной оптики

Добавить в конце артикула:  
«-RAL9005»

Покраска корпуса в любой цвет (RAL) Пример последовательности  
и добавления параметров в артикул:

оптика

оптика

питание

управление, 
питание

артикул из таблицы

артикул из таблицы

добавляемые параметры

добавляемые параметры

цвет корпуса

цвет корпуса

LQ-ХХХХ-ХХ-...-ХХ.ХХ-ХХХХ-220VAC-40D-RAL9005

LQ-ХХХХ-ХХ-...-ХХ.ХХ-ХХХХ-DALI_24VDC-40D-RAL9005

  ВЫБРАТЬ ПАРАМЕТРЫ

RGBRGBW

   Возможно снизить мощность модели светильника ARHС REM F  с номинала 20 Ватт до 5-10 Ватт.
      Световой поток снизится пропорционально мощности.

RGBW / RGB  
только питание 
(без управления)  
«-24VDC» 

RGBW / RGB  
питание с выбором 
типа управления:  
«-PWM_24VDC»  
«-DMX_24VDC» 

Монохром  
только питание 
(без управления):  
«-220VAC» 
«-24VDC» 

Монохром 
питание с выбором 
типа управления: 
«-PWM_220VAC/24VDC»  
«-DMX_220VAC/24VDC» 
«-DALI_220VAC/24VDC»

Для выбора типа питания с управлением и без управления


